
MACI Group Maquinaría Agrícola

Maquinaria Agrícola, Minera e Industrial especializada

+56342517689 | +56976482333 | ventas@maci.cl | MACI Maquinaria Agrícola, Equipos Mineros Industriales

DESBROZADORA DE EJE VERTICAL

¿Para qué sirve?

La bien conocida como “Rana” en los campos chilenos, es un equipo muy utilizado para sacar la maleza que
existe entre las hileras de los frutales, facilitando el trabajo de cosecha a todo el personal. También es utilizada
para cortar pastos en terrenos más extensos. Es un equipo muy amigable con el medio ambiente, ya que
disminuye en gran parte la utilización de herbicida para controlar el crecimiento de la maleza, lo cual
disminuirá los costos de compra de productos químicos. Existe un modelo de equipo que utiliza cadenas
aceradas para así trabajar en terrenos pedregosos y otro modelo con cuchillos para trabajar en terrenos sin
piedras

Fabricado en

Estructura fabricada en plancha A36 de 6 mm de espesor y travesaños en ángulo laminado de 8 mm
Con tercer punto para acoplar tractor.
Con patines deslizantes fabricados en acero T1 de 10 mm
Incluye cardan.
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Limpieza de maleza entre hilera
Limpieza de maleza a campo abierto

Categorías: Trituradora de restos de podas

https://agromaci.cl/categoria-producto/trituradora-de-restos-de-podas/
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¿Para qué sirve?

La bien conocida como “Rana” en los campos chilenos, es un equipo muy utilizado para sacar la maleza que existe
entre las hileras de los frutales, facilitando el trabajo de cosecha a todo el personal. También es utilizada para cortar
pastos en terrenos más extensos. Es un equipo muy amigable con el medio ambiente, ya que disminuye en gran
parte la utilización de herbicida para controlar el crecimiento de la maleza, lo cual disminuirá los costos de compra
de productos químicos. Existe un modelo de equipo que utiliza cadenas aceradas para así trabajar en terrenos
pedregosos y otro modelo con cuchillos para trabajar en terrenos sin piedras

Fabricado en

Estructura fabricada en plancha A36 de 6 mm de espesor y travesaños en ángulo laminado de 8 mm
Con tercer punto para acoplar tractor.
Con patines deslizantes fabricados en acero T1 de 10 mm
Incluye cardan.
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Limpieza de maleza entre hilera
Limpieza de maleza a campo abierto
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GALERÍA DE IMÁGENES


